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Vizor 4000
Professional

AutomAtyczne 
dostosowAnie stoPniA 
ochrony

Adaptacyjny układ regulacji stopnia 
ochrony w pełni automatycznie ustawia 
odpowiedni dla danej metody spawania 
stopień ochrony w zakresie od 5 do 13.

doskonAłA widoczność 
sPoiny 

Norma EN 379 określa najlepszą ocenę 
(1/1/1/1) dla klasy optycznej, światła 
rozproszonego, jednorodności i zależno-
ści kąta widzenia. Filtr barw rzeczywi-
stych umożliwia spawaczowi możliwie 
najlepszą kontrolę całego jeziorka 
spawalniczego i środowiska pracy. 

ideALny do zAstosowAń 
Powyżej wysokości głowy

Kształt przyłbicy spawalniczej 
umożliwiający odprowadzanie oparów 
i cząstek sprawia, że nadaje się ona 
doskonale również do zastosowań 
powyżej wysokości głowy.

dAne techniczne
klasyfikacja 1/1/1/1

wybór stopnia ochrony ręczny 5–9/9–13
stopień ochrony w stanie otwartym 4

masa 500 g
Filtr barw rzeczywistych

Bezstopniowy regulator czasu otwarcia 0,1 s – 2,0 s
tryb szlifowania
suwak czujnika

5<13
auto shade

1/1/1/1

łAtwość oBsługi

Ustawienia stopnia ochrony, trybu 
szlifierskiego i inne funkcje, które 
trzeba często dostosowywać podczas 
spawania, mogą być dokonywane 
bezpośrednio na zewnątrz na przyłbicy. 

A jakie jest twoje wyzwanie 
w spawalnictwie?


