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Vizor Air/3
sistema de protección  

de respiración 
Protección confiAbLe 
contrA eL PoLVo y eL humo 
de soLdAdurA

El sistema filtra hasta un 99.8 % de las 
partículas peligrosas fuera del aire que 
está alrededor y por lo tanto cumple con el 
más alto estándar de calidad TH3 (EN 12941).

condición de LA bAteríA y 
monitorizAción deL fLujo 
de Aire con función de 
AdVertenciA

Una alarma auditiva y visual advierte al 
usuario cuando la energía de la batería 
es baja o si falta el filtro de partículas, 
asegurando el nivel más alto posible de 
seguridad.

dAtos técnicos PArA unA unidAd de 
fiLtro de VentiLAdor

factor de protección TH3 (EN 12941)

regulación del flujo de aire
Stufe 1: min. 150 l/min
Stufe 2: min. 200 l/min
Stufe 3: min. 250 l/min

nivel de ruido máx. 70 dbA
Peso 1560 g (incluyendo filtro, correa y batería)

dimensiones 222 x 213 x 92,6 mm (LxWxH)

suministro AjustAbLe de 
Aire fresco

La distribución de aire y la fuerza del 
flujo de aire pueden ajustarse de manera 
individual para asegurar el clima 
perfecto en el casco de soldadura.

hAstA 20 horAs de 
durAción de LA bAteríA 

La batería de iones de litio de alto 
rendimiento garantiza un flujo 
constante de aire a 150 l/min para una 
duración de hasta 20 horas.dAtos técnicos PArA cAscos de Aire 

fresco
Vizor 4000 Professional 

Air/3
Vizor 4000 Plus

Air/3
clasificación 1/1/1/1 1/1/1/2

selección del grado de protección manual 5-9/9-13 8-12
Grado de protección en modo abierto 4 2,5

filtro de color verdadero          
regulador de retraso de abertura 

continua
0,1 s – 2,0 s 0,05 s – 1,0 s

modo de esmerilado          
Guía del sensor          

20h

150-250l

th3
certificado

¿cuál es su desafío 
de soldadura?


