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Vizor Air/3
Åndredrettsvernesystem

PÅLiteLig beskytteLses mot 
støV og sVeiserøyk

Systemet filtrerer bort opptil 99,8 % 
av helsefarlige partikler fra luften i 
omgivelsene og oppfyller dermed den 
høyeste kvalitetsstandarden TH3  
(EN 12941).

bAtteriniVÅ- og 
LuftmengdekontroLL med 
VArseLfunksjon.

En akustisk og visuell alarm sørger for 
mest mulig sikkerhet ved svakt batteri 
og manglende eller tapt partikkelfilter.

tekniske dAtA VentiLAsjonsfiLterAPPArAt
beskyttelsesfaktor TH3 (EN 12941)

Luftstrømregulering
Trinn 1: min. 150 l/min
Trinn 2: min. 200 l/min
Trinn 3: min. 250 l/min

støynivå maks. 70 dbA
Vekt 1560 g (inkl. filter, belte og batteri)

dimensjoner 222 x 213 x 92,6 mm (l x b x h)

reguLerbAr 
friskLufttiLførseL

For perfekt klima i sveisehjelmen kan 
luftfordelingen og styrken på 
luftstrømmen tilpasses individuelt. 

oPPtiL 20 timer bAtteritid 

Det kraftige litium-ion-batteriet 
garanterer en konstant luftstrøm på 
150 l/min over et tidsrom på opptil  
20 timer. 

tekniske dAtA friskLufthjeLmer
Vizor 4000 Professional 

Air/3
Vizor 4000 Plus

Air/3
klassifisering 1/1/1/1 1/1/1/2

manuelt valg av 
beskyttelsestrinn

5-9/9-13 8–12

beskyttelsestrinn i åpen 
tilstand

4 2,5

fargefilter med ekte farger
trinnløs åpningstidsregulator 0,1–2,0 s 0,05–1,0 s

slipemodus
Åpningssensor

20 h

150-250 l

th3
certified

hva er din 
sveiseutfordring?


