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Vizor Air/3
System ochrony dróg 

oddechowych
NiezAwodNA ochroNA 
przed pyłem i dymem 
SpAwALNiczym

System filtruje z powietrza otoczenia do 
99,8% szkodliwych dla zdrowia cząstek 
stałych i spełnia tym samym najwyższą 
normę jakości TH3 (EN 12941).

KoNtroLA StANu 
AKumuLAtorA i iLości 
powietrzA z fuNKcją 
oStrzegANiA

Alarm akustyczny i wizualny zapewnia 
maksymalne możliwe bezpieczeństwo 
w przypadku słabej mocy akumulatora, 
braku lub zatkania filtra cząstek 
stałych.

dANe techNiczNe ApArAtu fiLtrującego 
z NAwiewem powietrzA

współczynnik ochrony TH3 (EN 12941)

regulacja przepływu 
powietrza

stopień 1: min. 150 l/min
stopień 2: min. 200 l/min
stopień 3: min. 250 l/min

poziom hałasu maks. 70 dbA
masa 1560 g (z filtrem, pasem i akumulatorem)

wymiary 222 x 213 x 92,6 mm (dł. x szer. x wys.)

reguLowANy dopływ 
świeżego powietrzA

Rozpływ powietrza i natężenie 
przepływu powietrza można 
indywidualnie dostosować w celu 
zapewnienia doskonałego klimatu 
w przyłbicy spawalniczej. 

do 20 godziN czASu prAcy 
NA AKumuLAtorze 

Wydajny akumulator litowo-jonowy 
gwarantuje stały przepływ powietrza, 
wynoszący 150 l/min w maksymalnym 
czasie do 20 godzin. 

dANe techNiczNe przyłbic z dopływem 
świeżego powietrzA

Vizor 4000 professional 
Air/3

Vizor 4000 plus
Air/3

Klasyfikacja 1/1/1/1 1/1/1/2
wybór stopnia ochrony ręczny 5–9/9–13 8–12

Stopień ochrony w stanie 
otwartym

4 2,5

filtr barw rzeczywistych
bezstopniowy regulator czasu 

otwarcia
0,1 s – 2,0 s 0,05 s – 1,0 s

tryb szlifowania
Suwak czujnika

20 h

150–250 l

th3
certified

A jakie jest twoje wyzwanie 
w spawalnictwie?


